




FINESTRE E PORTE SCORREVOLI
IN ALLUMINIO

NC-S170 STH_HES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni della base: 170 mm

Tenuta aria-acqua-vento: mediante guarnizione in EPDM

Spessore dei vetri: massimo 56 mm

Peso max anta: 300 - 400 kg (alzante scorrevole)
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Sistemi di chiusura: multipunto.  

Maniglioni con o senza cilindro più chiave

Binario inferiore: impiego di guide di scorrimento in acciaio inox.

1 - Telaio fisso

2 - Telaio mobile

3 - Fermavetro disponibile in varie 
misure in base allo spessore 

del vetro

4 - Vetro isolante ad 1 intercapedine 
(doppio vetro)

o 2 intercapedini (triplo vetro)

5 - Astine termiche in poliammide 
6.6 rinforzata con fibra di vetro al 25%

6 - Guarnizione di tenuta

7 - Binari di scorrimento in materiale 
resistenti all’usura.

TIPOLOGIE DI  APERTURE

VANTAGGI

• UTILIZZO DI MATERIALI INNOVATIVI E GREEN • MASSIMO ISOLAMEN-

TO TERMICO ED ACUSTICO • IDEALE PER REALIZZARE GRANDI VETRA-

TE • GRANDE COMFORT NELLA SCORREVOLEZZA • FACILITÀ DI IN-

STALLAZIONE E DI MANUTENZIONE • DESIGN DI ALTO LIVELLO • AMPIA 

SCELTA DI FINITURE
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TRASMITTANZA TERMICA

Il serramento rispetta le normative in materia di risparmio energetico.

  Uf W/m2 K  				                1.7

Uw W/m2 K* 					            1.0

* Porta 2 ante 3000 x 2500 mm; vetro: Ug=0.6 W/m2K, psi=0.031 W/m K

1 anta 
apribile con 
1 anta fissa

1 anta 
apribile con 
laterale fisso

1 anta 
apribile a  

scomparsa

2 ante 
apribili 
su 2 vie

3 ante 
apribili 
su 3 vie

2 ante fisse con  
1 anta centrale

apribile

2 ante apribili  
con 2 ante fisse

4 ante apribili  
su 2 vie
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SOGLIA RIBASSATA
È possibile realizzare la soluzione 

con soglia ribassata per incontrare 

le esigenze di ogni tipologia di utiliz-

zatore, come richiesto dal D.M.LL.PP. 

deL 14/06/89 n. 236, mantenendo 

inalterate le prestazioni di isolamento 

termico e di tenuta all’acqua e all’aria.



SAFEL
s e r r a m e n t i

FINESTRE E PORTE A BATTENTE
IN ALLUMINIO

FINITURE E RIVESTIMENTI 

Le finiture superficiali sono composte da pigmenti naturali, a zero im-

patto ambientale e dall’estetica e durata straordinarie, come vernici 

ossidate opache, lucide, extralucide, effetto legno oppure verniciature 

con effetto sabbiato fantastiche alla vista e al tatto. 

Il massello di legno in tutte le sue tinte ed essenze all’interno dona-

no una nota di calore e naturalezza all’ambiente, celando un cuore e 

una struttura di alluminio che riducono gli interventi di manutenzione 

e conservano le prestazioni nel tempo.

PRODOTTI COMPLETI DI  TUTTO

DESIGN E STILE

SAFEL offre una vasta gamma di linee estetiche in grado di dare va-

lore a living tradizionali e contemporanei e di rispettare le forme nei 

restauri conservativi. Le proposte più attuali donano luci sempre più 

ampie agli habitat grazie a forme affusolate e profili sottili.

I COMPLEMENTI DI DESIGN

I complementi di design sono proposti in una serie di linee coordinate 

dallo stile unico, capaci di soddisfare e armonizzare la domanda este-

tica in ogni tipo di living. Gli accessori garantiscono prestazioni elevate 

ai tuoi serramenti.

LA SCELTA DELL’ALLUMINIO

L’alluminio fa sempre più parte della vita di tutti noi: dalla lattina ai 

treni ad alta velocità. Piacevole esteticamente, malleabile, resistente e 

riciclabile al 100%. L’alluminio è il materiale ideale per la realizzazione 

dei serramenti. 

SAFEL s.n.c. di Bassani Dario & Carlo

Sede: via Caregò
Esposizione: via Risorgimento 15
21020 Crosio della Valle (VA) - Italia

T +39 0332 94 98 41
F +39 0332 96 85 47

esposizione@safelserramenti.com
safel.crosio@libero.it

www.safelserramenti.com

SAFEL
s e r r a m e n t i

FINESTRE E PORTE SCORREVOLI
IN ALLUMINIO

NC120STH/SLIM e NC-S170STH_HES
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